
四個程式(N1MM/Gridtracker/WSJT/L4OM)之間通告及資料傳輸的流程

Loop 2 Loop 2 Loop 1 Loop 1 

1st UDP 
2239/20311 

1st UDP 
2237/2031 

UDP setting for initiating ADIF Message in following APPs: 
A, Gridtracker : Received UDP=2031, Forward UDP=2032 w/ Enabled BTN checked. 
B, Log4OM : Using 4 channels of UDP to accept logging broadcasting by JT APPs;  

2237 or 2239(for N1MM+), 2032(Forward from Gridtracker) and 
UDP=2033(for backup, in case of not running Gridtracker).  

C, JT(WSJT-X or JTDX):. Set 1st UDP=2031 and (2nd UDP=2033 but not for JTDX) 
D, N1MM+ : Using “Decode List” ==>Set 1st UDP= 2337 for both Radio_1 and 2339 for 

Radio_2(if any); Set 2nd UDP= 2033. or 

Using “Call Roster” ==> Set 1st UDP= 2031 for both Radios; 
Set 2nd UDP= 2037 for Radio_1 or UDP=2039 for Radio_2(if any). 



四程式相關之 UDP與 ADIF之相對關係圖_WSJT-X   

各程式間 UDP與 ADIF 設定之關係圖(WSJT-X) 

不在 N1MM+環境
下啟動 WSJT-X 
Schedule_1 

所有機組 

1st UDP=2031, 

2nd UDP=2033 

2、WSJT-X 與 Gridtracker 以 UDP=2031 同
步、相互交換解碼資訊，至完成 QSO 止。 

在 N1MM+環境下
啟動 WSJT-X 
Schedule_2 

1st UDP=2031, 2nd UDP=2237 
如有第二機組時 

1st UDP=2031,2nd UDP=2239 

1、N1MM+由 Telnet 或 Frequency Map 取得資訊、
提供呼號、頻率及模式給 WSJT-X，以便開始作業 

3-1、WSJT-X 產生之
ADIF 由 UDP=22237 或
2239 回存至 N1MM+之

Log 中 

Log4OM Database 
資料庫 

Schedule_2 Schedule_1 

接收 UDP=2031 
轉播 UDP=2032 

或複選 
推播 UDP=2033 

3-2、WSJT-X 產之 ADIF 檔案；
以 2nd UDP=2032 轉播 

ADIF 至 Log4OM 
(黃色) 

4、N1MM+將 ADIF 檔案 
以 UDP=12060 

將 ADIF 儲存至 Log4OM 5、如果 Gridtracker 失效時、
WSJT-X 仍然可以以 UDP=2033 
將 ADIF 直接儲存至 Log4OM 

(青色) 



四程式相關之 UDP與 ADIF之相對關係圖_JTDX 
  

各程式間 TCP、UDP與 ADIF 設定之關係圖

(JTDX) 

不在 N1MM+環境
下啟動 JTDX 
Schedule_1 

所有機組 

1st UDP=2031, 

2nd UDP=2033 

2、JTDX 與 Gridtracker 以 UDP=2031 同
步、相互交換解碼資訊，至完成 QSO 止。 

在 N1MM+環境下
啟動 JTDX 
Schedule_2 

TCP=52001 1st UDP=2031, 2nd UDP=None 

如有第二機組時 

TCP=52006 1st UDP=2031, 2nd UDP=None 
 

1、N1MM+由 Telnet 或 Frequency Map 取得資訊、
提供呼號、頻率及模式給 JTDX，以便開始作業 

3-1、JTDX 產生之
ADIF 由 TCP=52001 或
52006 回存至 N1MM+

之 Log 中 

Log4OM Database 
資料庫 

Schedule_2 Schedule_1 

接收 UDP=2031 
轉播 UDP=2032 

或複選 
推播 UDP=2033 3-2、JTDX 產之 ADIF 檔案；

以 2nd UDP=2032 轉播 
ADIF 至 Log4OM 

(黃色) 

4、N1MM+將 ADIF 檔案 
以 UDP=12060 

將 ADIF 儲存至 Log4OM 5、如果 Gridtracker 失效時、
JTDX 仍然可以以 UDP=2033 
將 ADIF 直接儲存至 Log4OM 

(青色) 



四程式相關之 UDP與 ADIF之相對關係圖_MSH 

各程式間 TCP、UDP與 ADIF 設定之關係圖(MSHV) 不在 N1MM+環境下啟
動 MSHV 

Schedule_1 

1、MSHV 與 Gridtracker 以 UDP=2031 同步、相互
交換解碼資訊，至完成 QSO止。 

所有機組 
1st UDP=2031, 2nd UDP=2333 

但、只能啟動一個機組的 

「Enable Decoded Text」 

Log4OM Database 
資料庫 

Schedule_1 

接收 UDP=2031 
轉播 UDP=2032 

或複選 
推播 UDP=2033 

2、MSHV 產生之 ADIF 檔案；以 2nd 
UDP=2032 轉播 
ADIF 至 Log4OM 

(黃色) 

3、MSHV 產生之 ADIF 檔案 
以 UDP=2333 推播並 
儲存至 N1MM+中 

N1MM+ Database 
資料庫 


